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w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

………………, dnia ………………. r.

Pani Anna Starczewska

Trol InterMedia

64-510 Wronki

Poznańska 56

OFERTA 

W związku z Państwa zapytaniem ofertowym z dnia 15.07.2009r. odnośnie projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej Platformy e-Commerce w celu zautomatyzowania procesu wytwarzania sklepu www” realizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 1.2 , składamy następującą ofertę:

	Lp
	Nazwa artykułu
	Liczba
	Cena netto (PLN)
	Cena brutto (PLN)
	Termin płatności
	Termin dostawy

	1
	Platforma serwerowa
	2 Szt.
	0,00
	0,00
	…. dni
	………………….

	2
	Stacja graficzna
	2 Szt.
	0,00
	0,00
	
	

	3
	Tablet graficzny
	2 Szt.
	0,00
	0,00
	
	

	4
	Monitor 21” LCD
	2 Szt.
	0,00
	0,00
	
	


Z uszanowaniem
…………………………………………
Podpis i pieczątka
Specyfikacja minimalnych wymagań sprzętowych

1. Platforma serwerowa 

	Procesor
	Zainstalowany 1 Procesor 4 Rdzeniowy O Częstotliwości Min 2,8 Ghz Cache 2x6mb FSB1333Mhz

	Magistrala Systemowa FSB
	1333 Mhz

	Platforma Serwerowa
	- Dwuprocesorowa 

	Chipset
	- Chipset Współpracujący Z Procesorami Czterordzeniowymi, Dedykowany Dla Procesora Rekomendowany Przez Producenta Procesora.

	Pamięć Operacyjna
	- 4 GB FBDIMM 
- 8 DIMM Sockets, 
- DDRII 667mhz ECC FB-DIMM, 
- Dual Channel Memory Bus - Pamięci Muszą Być Instalowane Parami,

	Kontrolery
	- 6 (Sześć) Portów SATAII Lub SAS 
- Pojedynczy Kontroler EIDE Obsługujący Do 2 Urządzeń IDE,

	HDD
	2x146 GB SAS

	Karty Sieciowe
	- Zintegrowany, Dwuportowy Kontroler Dual-Port Gigabit Ethernet, 
- Obsługa 10BASE-T, 100BASE-TX I 1000BASE-T, Złącze 2 X RJ45.

	Napęd
	- DVD-RW +/- DL.

	Karta Graficzna
	- Zintegrowana Na Płycie Głównej 

	Obudowa
	Obudowa Rack 
- 6 Wewnętrznych Zatok HDD 3,5" Lub 2,5 W Zależności Od HDD,

- Redundantne Wentylatory 
- Opcja: 6 Zatok HDD SATA/SAS U320 Hot Swap, 
- Zasilacz O Mocy 645W, Super Cichy Z Kontrolą Termiczną, 
- Opcja: Zasilacz Redudantny
- Opcja: Wentylatory 8cm Typu Hot Swap 
- Montaż Kart Bez Użycia Narzędzi, 
- Dwa Porty USB Na Przednim Panelu, 

	Dodatkowe Wyposażenie
	- Klawiatura, 
- Mysz Optyczna, 
- Podkładka Pod Mysz,

	Certyfikaty
	- CE, ISO

	Gwarancja
	- 3 Lata, 3 Lata Serwisu Na Miejscu U Klienta (On-Site)


2. Stacja graficzna

	Procesor
	Czterordzeniowy procesor Intel Xeon 2,66 GHz

	Pamięć podręczna L3
	8 MB w pełni współdzielonej pamięci podręcznej L3

	Pamięć
	 6GB (trzy moduły DIMM 1 GB) pamięci DDR3 ECC SDRAM 1066 MHz

	Grafika
	NVIDIA GeForce GT 120 z 512 MB pamięci GDDR3, wyjściem Mini DisplayPort i podwójnym złączem DVI wideo

	Dysk twardy
	640GB Serial ATA; 7200 obr/min

	Napęd optyczny
	Napęd SuperDrive 18x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)

	Sieć bezprzewodowa
	Wbudowany interfejs Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)

	PCI Express
	Trzy otwarte gniazda rozszerzeń PCI Express 2.0 o pełnej długości mechanicznie zgodne z kartami 16-kanałowymi; łączny maksymalny pobór mocy ze wszystkich gniazd PCI Express: 300 W

	Inne
	· Mac Pro 

· Kabel zasilający 

· Klawiatura Apple z polem numerycznym i mysz Mighty Mouse 

· Przedłużacz USB do klawiatury 

· Płyty DVD do instalacji/odtwarzania 

· Dokumentacja drukowana i elektroniczna

	Złącza
	· Cztery porty FireWire 800 (dwa na panelu przednim, dwa na panelu tylnym) 

· Pięć portów USB 2.0 (dwa na panelu przednim, trzy na panelu tylnym) 

· Dwa porty USB 2.0 w klawiaturze 

· Gniazdo słuchawkowe minijack i głośnik wewnętrzny na panelu przednim 

· Optyczne cyfrowe wejście i wyjście dźwiękowe — porty TOSLINK 

· Analogowe stereofoniczne wejście i wyjście dźwiękowe, poziom liniowy, gniazda minijack

	Komunikacja
	· Dwa niezależne interfejsy 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45) z obsługą ramek „jumbo” 

· Interfejs Bluetooth 2.1 + Enhanced Data Rate (EDR) 

· Opcjonalny interfejs Wi-Fi AirPort Extreme (802.11n)2 (zgodny ze specyfikacją roboczą IEEE 802.11n); zgodność ze standardem IEEE 802.11a/b/g

	Oprogramowanie
	· Mac OS X 10.5 Leopard (zawiera programy iTunes, Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Książka adresowa, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools) 

· iLife ’09 (zawiera programy iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb i GarageBand)



	Wymiary i masa
	· Wysokość: 51,1 cm 

· Szerokość: 20,6 cm 

· Głębokość: 47,5 cm 

· Masa: 18,1 kg



	Gwarancja
	- 12 miesięcy w serwisie zewnętrznym


3. Monitor graficzny

	
	Wielkość i typ
	kolorowa matryca TFT o przekątnej 21” 

	
	Rodzaj matrycy
	S-PVA

	
	Rozdzielczość naturalna
	1680 × 1050

	
	Aktywna powierzchnia robocza
	473,8 × 296,1 mm

	
	Widoczna powierzchnia ekranu
	przekątna: 558 mm

	
	Wielkosć piksela
	0,282 x 0,282 mm

	
	Czas reakcji
	16ms (czerń-biel-czerń), 8ms (szary-biel-szary)

	
	Jasność
	200 cd/m2 (maksymalnie), 80 cd/m2 (zalecane)

	
	Kontrast
	800:1

	
	Kąty widzenia (poziom, pion)
	178o, 178o (przy współczynniku kontrastu 10:1)

	
	Paleta barw
	16,77 miliona z palety 68 miliardów

	
	Stopień odwzorowania rozszerzonych przestrzeni barw
	sRGB: 97%
AdobeRGB: 92%

	
	Tablica kolorów LUT
	12-bitów na kolor

	
	Przetwarzanie kolorów
	16-bitów na kolor

	
	Równomierność podświetlenia i koloru
	ΔE ≤3

	Kolor obudowy
	czarny

	Taktowanie piksela
	analogowo: 150 MHz; cyfrowo: 120 MHz

	Częstotliwość odświeżania (poziomo, pionowo)
	sygnał analogowy
	24 – 82 kHz, 47,5 – 86 Hz

	
	sygnał cyfrowy
	31 – 65 kHz, 47,5 – 61 Hz (VGA Text: 69 – 71 Hz)

	Złącza sygnałowe
	DVI-I 29 pin × 2 (przełączalne)

	Porty USB / Standard
	1 upstream, 2 downstream / USB Standard Rev. 2.0

	Plug & Play
	VESA DDC 2B

	Zasilanie
	Wymagania energetyczne
	AC 100 – 120 V, 200 – 240 V; 50/60 Hz

	
	Zużycie energii
	75 W (maksymalnie)

	
	Tryb oszczędności energii
	mniej niż 2 W

	Wymiary, masa, regulacja położenia
	Regulacja wysokości
	82 mm

	
	Pochylenie / obrót / pivot
	40o w górę, 0o w dół / 35o w lewo, 35o w prawo / 90o

	
	Wymiary (szer. × wys. × gł.)
	z podstawą: 507 × 439 – 521 × 230 mm
bez podstawy: 507 × 333 × 74 mm

	
	Waga
	z podstawą: 12 kg
bez podstawy: 7,7 kg

	Funkcja Auto Brightness
	stabilizacja jasności

	Tryby wyświetlania
	Fine Contrast (Custom, sRGB, Calibration, Emulation)

	Funkcje menu ekranowego OSD (ScreenManager)
	Regulacja obrazu
	zegar, faza, położenie, rozdzielczość, korekcja zakresu sygnału wejściowego, filtr sygnału, wielkość obrazu (pełen ekran, powiększony, normalny), wygładzenie (5 stopni), kolor obramowania

	
	Regulacja koloru
	jasność, temperatura, gamma, nasycenie, odcień, wzmocnienie, niezależna regulacja 6-kolorów, reset 

	
	Oszczędność energii
	sygnał analogowy
	PowerManager (VESA DPMS), Off Timer

	
	
	sygnał cyfrowy
	PowerManager (DVI DMPM), Off Timer

	
	Inne ustawienia
	pierwszeństwo wejścia sygnału, informacje o produkcie (model, numer seryjny, rozdzielczość, licznik czasu pracy), ustawienia menu OSD, blokada regulacji parametrów obrazu, wybór języka, sygnalizacja dźwiękiem, reset

	Dostarczane akcesoria
	kable: zasilający, sygnałowe (DVI-D - DVI-D, DVI-I - D-Sub mini 15), USB; LCD Utility Disk (oprogramowanie ColorNavigator, instrukcja obsługi w formacie HTML, profil ICC); certyfikat fabrycznej kalibracji; zestaw czyszczący; kaptur ochronny; instrukcja instalacji; 

	Gwarancja
	5 lat door to door


4. Tablet graficzny

	Rozmiar
	A5 (16:10)

	Wymiary tabletu (W × D × H): 
	370 x 254 x 12mm 

	Obszar roboczy:
	224 x 140mm

	Technologia:
	Rezonans elektromagnetyczny

	Interfejs:
	USB

	Długosc kabla:
	2,5m

	Przyciski funkcyjne ExpressKeys:
	8

	Kontroler paska dotykowego:
	1

	Zasilanie:
	5 VDC, poniżej 300 mA

	Waga:
	1,0 kg

	Rozdzielczość:
	5080lpi (0,005mm /pkt.)

	Maksymalna wysokość odczytu piórka: 
	10mm

	Maksymalna częstość próbkowania:
	200 punktów /sek.

	Wymiary (D x G):
	156,5 x 14,9mm

	Waga:
	18g

	Przyciski piórka:
	2

	Ilość poziomów nacisku:
	2048

	Precyzja piórka:
	±0.25mm

	Precyzja myszy:
	±0.5mm

	Czułość na odchylenie:
	±60°

	Skok końcówki piórka:
	0,2mm

	Skok końcówki gumki:
	1,5mm

	Dodatkowe końcówki:
	pięć wkładów standardowych, trzy wkłady szorstkie, jeden wkład elastyczny, jeden wkład miękki

	PC:
	Windows XP (SP2), Vista lub nowszy

	Mac:
	MacOS X 10.4.8 lub nowszy

	Oprogramowanie: 
	• Adobe Photoshop® Elements 7 Windows lub Adobe Photoshop® Elements 6 Macintosh
• Autodesk SketchBook Express® 2010
• Corel Painter™ Sketch Pad

	Certyfikaty:
	FCC klasa B, VCCI klasa B, CE 

	Wyposażenie:
	
• tablet
• pióro Grip Pen
• podstawka pod piórkot
• komplet wymiennych końcówek
• sterowniki na CD
• instrukcja obsługi
• kabel USB

	Dodatkowe informacje:
	
• w zestawie wymienne końcówki pióra: miękka (1x), elastyczna (1x), szorstka (x3)
• w zestawie zapasowe standradowe końcówki pióra (5x) - schowane w podstawce pióra
• oprogramowanie dostępne do pobrania ze strony producenta - do wyboru jedna z trzech aplikacji: Adobe Photoshop Elements, Corel SketchPad lub Autodesk Sketchbook Express

	Gwarancja
	24 miesiące w serwisie zewnętrznym


Niniejszym oświadczamy, iż oferowany przez naszą firmę sprzęt komputerowy spełnia i posiada wszystkie powyższe minimalne wymagania. 

…………………,……………………………………



…………………………………………

Data, Miejscowość          




Podpis  i  pieczątka









�Pieczątka nagłówkowa firmy











